VOLXSTROM 


ein preiswerter weg zur 
energieversorgung der massen ” 
Kuna = 








Energie ist eine Ware. Energie kann man 


kaufen. MarıgJbringt verbrauchte Energie 





Ylare zurück June ich habe heute keine 
Energie mehe! 

Wer hat ie verbraucht? Wohin ist ie ent 
Yhwunden? Wo nd für was setzen wir se. 
Bräuche? Und wieviel müssen wir bezahle 
Energie it die Fihigkeit eines Körpers, Ar 
bel verichten” steht as oberster Lit 
Bft In jedem Phyikbsch eit Newton, Ener‘ 
Be chre Arber für das Kapital imexistent 
Ser Dokimige Verschwendung, Mutter 
Natur mi Ihren unerschöpflichen Energie 
Vetentinlen Wind, Fever, Wasser, Sonne) 
in Kapital vermandeln bt. So auch die men 
Sehene Energie sie wird nor dann be- und 
Yerwertet, wenn se sich in Arbeit zwecks 
Köprealanhaufung umwandeln lt 

Eine Enegicktisc entsicht immer dan, wern 
Eben die vom Kapital bestimmten Körper 
Sich weigern Ihre Energie für den Arbeit 
Boa zur Verfügung zu stellen Noch ei 
Pecher ausgedrückt: wenn die Arbetsschen 
der Abeitenden Klase zunimmt. Und Jedes 
malıwenn das passiert, gerät das Kaptal in 
Panik und überlege sich, wie es dies ver“ 
Schwenderisch vor sich hinschlummetnde 
ler gegen es gerichtete Energie wieder für 
SC Sofia machen kan. Diesen Ener 
Aeumwandlungsprosch nennt man KLAS 
EERKANDE! 
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(der Massen! 





Aber auchdie durch Zwang in Arbeit umge 
wandelte Energic, die sich durch den Pro. 
Süktionsverlauf der Geschichte in ein Heer 
von Maschinenparks verwandelt hat, hat nur 
ann einen Wert, wenn sie ständig mit unse 
fer Energie vermischt und angereichert 
Wird, wenn die menschliche Ware Arbeits 
Energie hinzugeführt wird, um Autos, Pan. 
zer, Vallum, Dioxyn, Microprozessoren, Fil 
me und Informarionen herzustellen. 
Soistie Gegenwart von einer ungcheueren 
Energieverschwendung __ gekennzeichnet 
‚dort, wo Wälder für die Bildzeitung abge 
holzt werden, bis hin zur Automobilind 
strie,die das Waldsterben beschleunigt, da, 
"0 Massenvernichtungsmittel produziert 
und Nahrungsmittel vernichtet werden, weil 
die Energiekosten zur Lagerung zu hoch sind 
(Butterberg), während in der dritcklassig ge 
haltenen Welt die Menschen nur so krepic 
ven. Ahr der "Öl-Energie-Krise" lautete 
HERRschende Klasse die "mageren Jahre 
$es Konsumverzichtes und des erneuten Ar. 
beitszwanges ein. Kohl propagierte «0 als 
Sprecher der immer fetter werdenen Kri- 
sen-Kriegs-Wirtschaft: "Wir müssen alle den 
Gürtel enger schnallen" 




















Unser Interesse ist cs deshalb, die 
HERRschende Klasse zur Abmage 
tungskur zu zwingen! 





Der Mash ist mi 
gran Zellen in 


seiner Maskekraft und seinen 









Wir proklamie 





Während das Kapital uns und unsere 
Antagonimus verzweifelt mit Tele-Objektiv 








sucht und zu behande 
Chen wir Einzelatome 
jektiv, gehen molck 

nd sind in 

50 bewegen 
mehr in Arb 
Während w 








ven Tätigkeit des Müdigganges nachgehen 
erscheinen uns geisterhaft-ausgezehrte Ge 
stalten, die ihre Seele bereits verkauft, ihre 
Herzen durch Herzschritt ersetzt 
und ihre Hirne durch Computer ausge 
tauscht haben. Ihre lustvolle L nergie 
scheine verpufft und sie wirken, wie Kurz 


rlauber aus Mme, Toussaults Wachsfig 
renkabinett: vom Ernst des "Lebens" ge 
zeichnete Gesichter, mechanisch sich bewe 
gende Spaziergänger, verbissene Sportler 
Und keuchende Wochenend- Jogger. Sıc wol 
iensich wieder fit machen, 'E 

ken", während ihre Reproduk 
dazu dient, daß sie umso 
Schmelztiegel landen. Auch & 
den Ernst des "Lebens" sc 
überholen ihre Eitern innerhalb + 
sung spätestens beim Eintritt in das Schulsy 








ist ganz konkret nachtühbar. wo 
en können. Lustlosigkeit und Längewe 


it und Langeweile 

ken — aber sic 
wo sie gesell 
Nur wenn wi 
genauer hinschauen, dann erkennen wir, da 
fast nur noch in irgendwelche Schrott 
oduktion einfließt, die wir auch noch kon 
Sumieren sol 


Entschw 


jedoch überall die Sicher 
der Energie auf 
Kontrolle über 


der Zwang 
oreiert. Unsere 
is Sperre 
geldes, Verteuerung 
des Bat, Av 


 Weige 


1, unsere lustv 
der das 

Musik 

Lesen finanzieren zu können. All 
istenziellsten menschlichen Be 
nisse wurden ın Warentorm gepreßt, um 
zukapitalisieren und uns unter das 






NEIN! GANZ ENERGISCH WEIGERN WIR 
UNS, WEITERHIN OBJEKTE ZU BLEIBEN 
DENN WIR WOLLEN UNSERE ENGERGIE 
FÜR UNSSELBST! 



















r, sich“ und 
‚der’Sumpf” der keynesianistischen, Vollbe- 
schaftigung "erstickte die guten Ansätze 





Kin 
har AU 


Frauen rannten Ihren Männern weg und 


wollten sich nun Ihre Arbeit bezahlen las- 
Uni, Schule, 


hl 
Ik 












Das Kapital stellte mit Sorge fest, daB cs 
der Jugend an "Leistungsyjllen” und "Inte- 
grationsfähigkeit” fehlteredie Löhne bei 
gleichzeitigem Anstieg der Faulheit explo- 
dierten und mir Sn ie Klasse 
noch lange nicht zu 
gemeine Diszıplinlon sKapi- 
tal in Panikstimmung, die ständigen Mehr- 
Ausgaben für die Arbeitskraft brachten cs 
zur Verzweiflung, denn es sah entschwinden. 
as 63 s0 dringend brauchte: Profit. Das 





















Die Anspruchsinflation der Klasse wurde zur 
Krise des Sozialstaates. Keynes wurde aus- 
Fangiert; mittels der Provokation einer Öl. 
krieg), die auch den Her- 
-Ülquellen nützte, wurde der 
Energiesektor in den Händen der US-amen 
kanischen Ölmultisals Instrument zur Disz 












®rArbeit und Sozialpolitik" 
Heft 9/1972 5.289 Artikel: 
Die Überbeschaftigung deno- 


Fan 
[HH HR erniserten orte 1 ar 


des Bundes dtsch. Arbeitgeber 




















US-Kapital die Ölkrise inszeniert, klatscht 
auch das BRDKapıtal Beifall, denn cs galt 
für beide erstmal die eigene rebellierende 
Klasse zu zerschlagen. Der "Ölschock” soll 
te in erster Linie die unteren Klassen scho 
cken und sie wieder stramm stehen lassen. 
Verbunden mit dieser Strategie waren {0 
gende Mechanismen; 

= Der Anstieg des Energiepreises war ver 

bunden mit Preisteigerungen in allen ande 
ven Produktionsscktoren, da Preiserhöhun 
gen der Energie zu ca. 20% darin einfließen. 
Das wiederum bedeutet Verlust des Realeın 
kommens der Klasse ‚die dadurch gezwun. 
jgen wird, entweder mehr zu arbeiten oder 
Konsumverzicht zu leisten. 

= Über die Verteuerung der Ware Öl von 2 
Dollar auf 10 Dollar/Barrel, das $.000% über 
‚den Produktionskosten lag, entstand ein rie 

siger Kapitalmarkt, der dazu benutzt wur. 

&, die internationale Arbeitsteilung” zu fi 

hanzieren und die Umstrukturierung ganzer 
Produktionssektoren (und damit auch der 
Klasse) zubeschleunigen. 

Dies heißt konkret: weltweiter Ausbau von 
Biliglohnbereichen, stärkere Durchkapita 

Nisierung und Kontrolle des Nahrungsmitte 

sektors, Auflösung der Massenarbeiterzen- 
tren durch Auslagerung einzelner Produk- 





tionszweige, Rationalisierung und Automa- 
isierung durch Fertigungsroboter und Mi 
eroelcktronik und somit Schaffung einer gi 
gantischen industriellen Reservearmec, dic 
Irgendwann mal und teilweise schon heute 
für einen Teller warmer Suppe irgendwelche 
Drecksarbeiten verrichten soll. Die Produk 
tion wird zwar dezentralisiert, bleibt aber 
unter zentralem Kommando des Kapitals 
undes läßt ich so über die Energiepreise aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen der Ar 

beit Mehrwert absaugen. Mit der Ölkrise 
wurde gleichzeitig auf den Ausbau nationa- 
Ier Energieträger gedrängt, sowie der Aus 
bau der Atomenergie forciert, Dabei wurde 
darauf geachtet, mit der Schaffung von we 

nigen hochqualifizierten Technikerarbeits 
plätzen und einer Masse schnell verschleiß. 
Barer Tagelöhnerinnen die Konstitution cı 

ner politisch bewußten undkämpferisch sich 
Organisierenden Klasse zu verhindern. Die 
BRD setzte auf Atomenergie, denn die Koh 

ie war trotz riesiger Vorräte cin Scktor, der 
wegen seiner hohen Abhängigkeit von 
menschlicher Arbeitsktaft anfallıg war für 
Kämpfe gegen diese Arbeit. 

Doch zurück zum Ol: 

Die über die Erhöhung der Ölpreise ange: 

hauften Petrodllar stärkten das transnatıo. 














nale Finanzkapital, das uneingeschränkt von 
nationalstaatlicher Begrenzung über Fre 
handelszonen und Eurodallarmärkte die 
Durchkaptalisierung und Verschuldung der 


ndeitten Welt vorantrieb 


oo 


Mit den Krediten wurden einerseits der Mili 
tär- und Bullenapparat ausgebaut und tech 
nisch perfektioniert, andererseits die her 
kömmliche Subsistenzökonomie der einhei 
mischen Bevölkerung durch Investition zur 
Schaffung einer kapitalistischen Infrastruk 
tur weiter vernichtet. Die Zerstörung der 
existenziellen Grundlage der Bevölkerung in 
den drei Kontinenten erzeugte bis heute 
Millionen von Hungertoten, Billige Arbeits 
kräfte für die vom transnationafen Kapital 
betriebenen Fabriken und Agrokulturen und 
einHeer von Vertriebenen und Flüchtlingen. 


Kornesianiemus. 


John Maynara Keynes Ben Einöhuna ger Nachirage vor 
ee are re gar Sc ee 
AT inzseomen. Leblmgsmeone 8: San 





Damit auch hier die gewalttätige Umstruk. 





Snsee BetragauriumanenSterbehlle: 


Wie man beim Besuch des EVU- 
Agenten die Nerven behält: 


Wie bei allen Aktionen, die in den Bereich 
es SCGB fallen, gilt: sich nicht erwischen 
lassen! Solltet Ihr "auf frischer Tat” ge- 
schnappt werden, ist Euch ein Gerichtsver- 
führen sicher. Die Urteile erstrecken sich 
von Geldstrafen bishin zu Knast. Sie müssen. 
Euch nachweisen, daß Ihr Strom geklaut 
habt. Dies ist z.B. gegeben, wenn der Able 
ser entdeckt, daß der Zähler angebohrt ist 
Under Drahit noch drinhängt oder wenn der 
Zähler ausgebaut wird und die "Parallel 
Schaltung” nochnicht entfernt ist. Esgilt al 
36: bevor der Handlanger des EVUs Eure 
Wohnung betritt: alle Spuren beseitigen! 
Dies gilt umso meh, da in manchen Gebie 
ten ea. alle 2 Jahre die Zähler ausgebaut und 
durch neue ersetzt werden! 

Bei jeder Jahresendablesung kündigen sich 
ie EVUs vorher an. Das Beste ist, we 
hinschreibt, daß Ihr zu dem Zeitpunkt nicht 
zu hause seinköant und teilt Ihnen den Zäh- 
ierstand schriftlich mit. So braucht der Ab 
Ieser Euch nicht mit seinem Besuch zu be 
listipen. Doch es kann schon mal passieren, 
daß wir den Termin verschlampen und plötz 
lich ein kleines graues Männchen vor der Tür 
steht und Einlaß begehrt. Hier gilt: keine 
Panik! Erzählt ihm, daß Ihe mur zu Besuch, 
seid und det Wohnungsiahaber nicht da ist, 
weshalb Ihr eben nicht befugt seid, jeman- 
den indie Wohnung zu lassen. Macht entwe. 
der einen neuen Termin mit ihm aus oder 
laßt Euch die Form-Karte zum Selbst-Able- 
sengeben! 

Wenn inrin einer WG wohnt und außer Euch 
noch jemandda ist, versucht den Zählerneu- 
wierigen erstmal aufzuhalten. Der/diejeni 
186, der die Tür aufmacht, kann ihn in ein Ge 
Spräch verwickeln und Ihn nach seinem Be 
tfiebsausweis fragen. Verweist auf irgend. 
weiche TV-Sendungen der Kripo, die mal vor 
Trickdieben gewarnt haben, die sich als 
EVU-Ableser getarnt, Zutritt zu Wohnungen 
verschafft haben, um diese dann auszurau- 
men. Gebraucht das Wort "Ableser” laut und 
häufig, damit einer Deiner Wohngenossinnen 
weiß, was die Stunde geschlagen hat und 
gleich zum Zähler cast, um den Draht zu 
Entfernen. Frauen können techt easy den 
Erotik-Teick abziehen, indem sie z.B. nackt 
über den Flur laufen. Entweder wird der Ab- 
leser dann diskret noch draußen warten - 
oder cr hat erstmal was anderes zu begucken. 
alsden langweiligen Kasten. 

Das Beste ist allerdings, von vornherein kei 
nen Verdacht zu erregen. Das heißt auch: re. 
;elmäßiges Blechen der Pauschalen. Ihr 
riegt die Knete ja zum Großteil wieder zu- 
rück! Weon Ihr ein paar mal nicht zahlt und 
Euch der Strom abgeklemmt wird, ist die un- 




















ROM Ist sie 
bei der 20-5 











kontrollierte Aneignung etwas schwieriger 
keworden ee! Ei 
Beispiel: Jemandem wurde der Strom abe 
stellt. Er hat dam sofort, da er Sozi-Ein 
pfänger ist, den Antrag gestellt, daß das 
Amt die Rechnung übernimmt. Um jedoch 
nicht im Dunkeln zu sitzen hat er dann den 
Strom selbstbestimmt wieder angestellt 
Nun zahlt das Sozi und der EVU-Agent will 
ihn aus der Iegalität wieder in die Lepalitat 
des Lichtesbringen. 

Für diesen Fall siete Kap. "ns tun, 

wem der Zähler schen zu viel Einheiten 

gez nat“ 
Manchmal wundern sich die EYUs über den 
geringen Stromverbrauch. Dies laßt sie ins 
Besondere damn neugierig werden, wenn die 
Ictzte Rechnung schr hoch war, die Jetztige 
jedoch nur einen minimalen Verbrauch au 
zeigt. Laßt deshalb vor m Ablesen alle Ge 
täte, die viel Strom verbrauchen verschwin 
en und hängt Plakate in den Flur, wo zum 
Energiesparen aufgerufen wird! Stellt viele 
Kerzen auf! Nach Tschernobyl gibt cs eine 
wahre Flut von Energie-Spar-Plakaten und 
Aufklebern. Ihr könne ja auch 30 einen Auf- 
kieber auf den Zähler Kleben: "Weg mit den 
AKWs! Spart Strom!" Das ganze Manöver 
macht den niedrigen Stromverbrauch glaub 
würdiger. Es gibt Wohnungen und Häuser, 
ie alle zwei Monate von den EVU-Agenten 
heimgessch werden, wabeı se die Kasten, 
sogat mit einer Lupe untersuchen. Dies 
macht das Volxstrom-Programm recht 
Schwierig! 






























ih, 


Zähleranbohren 


ellgete 


Für die kostenlose oder 














Mund e 
die Ak 








Ihrens, Dazu be 
hrere Bohrer in der Größe 
Durchmesser, ein B 
„langsam bohren 
ken ganz schlie 
dieser Größe auch einzu. 
dem brauchst Du noch 


besser ka im Ab. 


nen Steigeleitung 
die EVÜS verdeckt oer wieder 


Hier sich 
“ das Behrt e 
n Bohren schlingern 
besteht die Ge 





Mieter, da 
he Kapı 

der Zählen 
relativ gro 





Surchbohrt den 
Draht und führst hm über das Bohrloch in das. 
ck langsam 


häuses umknicken und mit einen Klebe 
eiten fixieren. 


jgentlich aus 


ch ganz sicher 
ne Gummi. oder 
nd ahteinfüh 

neine isolierte Zange. 


Die Parallel-Schaltung 


Prinzip ist eine Überbrückung des Zählers 
im Anschlußkasten. Die Installation sl! a 
ie Dauer angelegt werden undist von außen 
nicht sichtbar. Diese Möglichkeit bietet si 
an für Leute, die längerfristig am selben Ort 
wohnen wollen. Vorteil is eine einfach zu 
bewerkstelligende Installation, da Leitungs 
netz und Sicherungssystem im vollem 
Hang beibehalten werden. Nachteil ist die 
Manipulation am "offiziellen" Teilder Anla- 
ne also einem Teil der von Zeit zu Zeit sich 
Ser Aufmerksamkeit der EVUs erfreut. Der 
geeignete Zeitpunkt zum Einbau ist kurz 
ach dem Ablesetermin, da so genügend Zeit 
Bleibt, um eventuellen Schwierigkeiten in 

Ruhe zubegegnen 


1. Die Plomben am Zähleranschlußkasten 
‚er dem Zähler, wo die Steigeleitung an 
kommt -"werden enter, das rächen rd 
Sirekt an einer Seite der Plombe durchge 
Schnitten, entknotet und aus der Schraube 
Ausgefädelt. Sorpfältig auibewahren! 


2. Der Anschlußkasten kann jetzt, abge 
schraubt und entfernt werden. Zu schen ist 
jetzt die ankommende Steigeleitung mit ei 
ner oder drei Phasen. Welche das sind, ist 
mit einem Phasenprüfer leicht festzostel 
en; die Farbkodierung müßte schwarz oder 
braun sein. Diese Leitung führt in den Zähler 
hinein und ist normalerweise über Schraub 
Klemmen angeschlossen. Außerdem kommt 








pr Se 





Wir bohren eine Steigeleitung an 
„> u 


zweiter Akt: Die Zapfstelle 
Voraussetzung ist das Vorhandensein ei o.Praliminarien: an Werkzeug wirdbenötigt: 
spannungsführenden, ungemessenen Leitung Selber Tome ar Cr Tee 
(also vor dem Zähler) in der eigen zangen mit flachen Backen, isolierter Set 
nung, die an irgendeiner Stelle in d tenschneider, Teppichmesser, das komplett 
nung nicht sichtbar verlegt ist, also unter ind reichlich bis zur Klinge mit Isoband um. 
Putz liegt oder im Fußboden, in der Dec wickelt wird, diverse Schraubenzicher, klein 
hinter enem Wandschrank oder einem Hi Bis mittelgroß, mit Plastikgriff und alle Me 
boden verschwindet. Notfalls muß durc tallteile — außer der Klinge natürlich — mit 
Wandaufstemmen der genaue Verlauf de Isoband; Holzkeile, etwa 1 - 2 cm Durchmes, 
Leitung herausgefunden werden ser; Isoband, Hammer und Meißch cin 
Funktionsweise ist das Herausführen eine Schraubklemme, mind. 6 mm, die wie folgt 
Steigeleitung und Einspeisung ins eignene 

Netz, prinzipiell handelt es sich 

Überbrückung des Zählers 


erster Aktı die Einspeisu 
Die Verbraucher (Steckdosen, Durchlaufer 
hitzer, Herd etc...) werden an einen kleinen 
Sicherungskasten angeschlossen, der zweck 
mässigerweise an unauffälliger Stelle z.B, 
unter einer losen Fulbodendiele installiert 
ist, An diesen Verteiler werden N 

und Schutzkontakt aus dem "nocmnalen 
Netz angeschlossen. Diese Anschlüsse müs 
sen ausreichend dimensioniert sein (Vgl 

pitel Sicherheit) 


Von diesem Verteiler wird unter Putz eine 
engphasige Verbindung zur Zapfstelle ge 
legt. Damit sich dasganze auch lohnt, ist © 
zügige Bemessung des Kabels zu 1. Von der Klemme die Plastikisolierung 
pichlen -'ca. 4,5 qmm. siehe Schaltpla herunterschneiden. Mit einer Eisenssäe die 
f h obere Hälfte einer Längsseite. heraustte 
nen. (Bild 








2. Die Steigeleitung freistemmen, also an 
der projektierten Zapfstelle ein Loch von 
etwa 25 cm Durchmesser und 10 cm Tiefe 
anlegen, damit ein bißchen Platz zum Arbe 
ten ist. Das Anschlußkabel sollte © 

Oder etwas mehr über die Steh, 

ausreichen, 

3. Leitung abisolieren 

3) Neue Kunststoffkabel (gr 

Messer aufschneiden — Vorsi 

Mantel ist nur etwa ımm dick 

unten, im Abstand von 10 bis 15. 

mal rund schneiden, dann mit einem 
mehreren senkrechten Schnitten verB) 

Der graue Mantel kann mit einem Schra, 
benzicher abgehebeit werden. Keine Angst 
vor einbißchen Kraftanwendung Die inngse 


dam mit einer spitzen Zange das 
Kabelrichtung abzuzichen. 

b)Alte Leitungen 

verlegt, haben einen spitalförmig gewicket 
ten Mantel aus Blech über cinet Textil 
schicht. Dem Blechmantel wird mit vor 
sichtigem Reinstemmen ein kleines Loch 
(&.B. mit einem 3er Schraubenzicher) und 
Zange und Saitenschneider/Blechschere 
Leibe gerückt. Die Textilinnenschicht muß 
abgerupfe werden 


malerweise zweipolig 


aune oder schwarze Tsolie 

it den He Strang 
fausdrücken. Der Abstand zwischen a 
Keilen sollte etwa scmsein. Bil 


v. eg 


cckt an span 


5 Vorsicht 
ührenden Leitungen gearbeitet ! Das An- 5% 
schlußkabel auf eine Länge von 25 mım ab- ER 
kuicken und 15 mm weit abisolieren. Die 
Phase auf etwa a0mm mit dem Messer abi 
solieren. Mit zwei Zangen die Leitungen mit 
Klemme verbinden und 
Nild 4). Das kann eine ziemi 


der vorbereit 
nicht die Geduld verlieren 


2 a der Anschluß mit Doppel 
n (s.Bild $) aber di sind kann er 
Das Zusammenläten ent 








Mit. cinem passenden 
ie beiden vorderen ein. 

Imdre 

müßte, Jetzt 

igentliche Zählwerk samt der 
Vorne abgezogen werden. In der 


er Schei 
h Drehen 


Dei vie 
ne ziemlich mühseli 
slen Ku. 





inter die Schrauben, bis es 
ht. Dann die beiden 
ci müßt 


‚etricbe 


hrauben 


0 verschieben bis die 


Zähleäder ineinander greifen. Jetzt die 
%, Schrauben wieder anziehen. Anschließend 
n Deckel aufsctzen und anschrauben. Nun 

ssen noch die Plomben präpariert wer- 
Draht abgeknipst wurde 


x einem spitzen Gegenstand in 
in, sodaß) das Drahtende leicht 
Draht wieder in die 

in. Anschließendein we 











Weiter voran 


auf dem sicheren Kurs 





Das Öffnen von nor 
heisschlöss { 
raking! 


PPicking steht für das Hochdrücke 
cherungsstifte im Schloß. Ihr s 
50 mal einen solchen Zylinder 
dann genau ausprobi 
niert. Außerdem br 

Geduld, Esgibt 
Hohlräume, die lachse des 2y 
linders (und damit des Schlüssels liegen. Sie 
Iiegen in der Ebene des Schlüssels. $ 

halten von der Ötfnung für den Schlüssel aus 
betrachtet je einen Schließstift, einen Ge 
die in je 
langen Geg 
Hl den Schlüssel, Dad 
flächen zwischen den Stiften 
ten, solange kein Schlüssel eingestee 
auf jeden Fall nicht auf der Grenzfläche 
zwischen dem Zylinder und dem ihm 
benden Schloßgehäuse. Da die Gegenstifte 
Zylinder nicht gege verdie 
hen. Es geht also im folgenden immer 
darum, die einzelnen Schliehstift/Gep 
stiltpaare soweit 2 daß die 
beschriebene Verriege et. Dazu 
brauchen wir ein paar Werkzeuge, die e 
nicht zu kaufen gibt. Am beste 
1s em lange Enden Federsta 

aus Wecker). Diese werden p 
Undan einem Schleifstein of 
hitzung entsprechend der Skizze Zurechtge 
schffen. Auch Zahnarztwerkzeu 
Jich besser in der Hand liegt, kan 
wenden, 
Die beiden erste 
ger, die anderen 
Steckt man nım 
Schloß, und zwar (auf de 
da, wo.der Schlüssel seine glatte Kante hat 
Den restlichen Platz brauchen wir nämlıc 
noch für einen Drücker. Diesen gr 
jetzt mit der rechten Handundsch 
die Lücke. Mit der linken Handund dem B 
jr versucht man nun, den Schl 


Dreh. 
ichtung zu drehen. Dies wird nur um einen 





ganz kleinen Winkel möglich sein, und zwar MMS 








kann man den Zylind 
Rt der 360 Grad drehen, Aller 


gen a 
der Schließ 


unktioniert nach de 
ir werden hier alle Stift 


‚en (Ihn dabei aber weiter hoch. 


Wenn sich der Zylinder nun nicht sofort frei 
drehen laßt, muß die Kraft auf Bieger und 
werden. Außerdem sollte 

das Schloß mit Graphit 
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